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a‘ Doppia Ottica (Day/night - No filtro IR CUT.

Effective Pixels

Lens

IR-Flash Range
Display Screen
Image Size

Video Size

PIR Sensitivity
Response Time
Triggering Interval
Shooting Numbers
Video Length
Power Supply
Operating Temperature
Operating Humidity

Waterproof

Nessun rumore di scatto

Day Sensor:4320%3252(14M);Night Sensor: 2592*1944(5M)

Night Sensor lens (at night): f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°HOV=42°;
Day Sensor lens(at day) : f=8.45mm F/NO:2.8 FOV=50°,HOV=40.5°

High Power LED: 6*850nm(30m) or 6*940nm LEDS(25m)
2.4 inch HD Color Display
30M(6400x4800);14M(4320*3240);5M (2592*1944);
1920*1080 a 30 fps; 1280%*720; 640*360

PIR with 4 sensitivity levels:High/ Normal/ Low/Auto
Picture trigger: < 0.25 s, Video trigger: <0.6s
1sec-60min programmable

1-9 programmable

5-60sec. programmable

8xAA recommended; DC12V

-20-60 °C Storage temperature:-30-70 °C

5%-90%

IP67



ISTRUZIONI TECNICHE
GUARD 1 new

Questa videocamera da scouting € progettata per l'attivita di campo ed & resistente all'acqua e alla neve. E dotato di LED a infrarossi

integrati, in modo che possa essere attivato da qualsiasi movimento in un luogo, quindi scattare foto o videoclip di alta qua
Poiché questa videocamera ha due lenti separate per il giorno e la notte, massimizza la qualita sia delle immagini che dei vi
riferimento alle note e alle istruzioni riportate di seguito in questo manuale per assicurarsi di essere completamente soddis

questo prodotto.
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Guardl Newc Foto e Video

KeepGuard

Guarda il video:
https://www.youtube.com/watch?v=MvcmytmABLA




